
Technische eigenschappen
FeNO-meetbereik 5 tot 300 ppb

Uitademingstijd 10 seconden (6 seconden mogelijk voor pediatrie)

Precisie <2 ppb van gemeten waarde <50 ppb
<4% van gemeten waarde >50 ppb

Geheugencapaciteit 15.000 metingen

Afmetingen (HxBxD) 145mm x 185mm x 41mm

Gewicht (incl. sensor) 1 Kg

Levensduur (toestel) Minimum 5 jaar of 15.000 metingen

Draagbaar toestel voor betrouwbare NO-metingen.

- Conform de ERS-richtlijnen voor FeNO-metingen (50ml/s, ambiente NO-scrubbing, minimaal  
5cm H2O-weerstand)

- Flexibele test kits voor 100, 300 of 500 metingen.
- Bij aankoop kits, toestel gratis in bruikleen.
- Enkel geslaagde metingen worden geteld.
- Onderhoud- en kalibratievrij
- Optioneel ook bruikbaar voor nasale NO-metingen.

Niox Vero
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- 1 vast contactpersoon
- Lokale service van a tot z onder 1 dak 
-  Heldere analyse van uw behoeften 
- Gedetailleerde prijsvoorstellen
-  Levering, installatie, training
-  Aftersales advies en ondersteuning

- Technische support en onderhoud 
- Voordelige tarieven
- Oplossingen op maat over verschillende 

leveranciers heen
- Eigen hard- en software ontwikkelingen
- Betrouwbare partner met 20+ jaar ervaring

Niox Vero

Ondersteunende audiovisuele animaties 
helpen de patiënt tijdens het onderzoek.

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar  
(6 seconden modus)

Het toestel kan worden voorzien voor het uitvoeren van 
zowel FeNO- als nasale NO-metingen (voor PCD-screening)
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